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■工　事　名　称：（仮称）ニトリ新神戸ＤＣ新築工事
■工　事　場　所：兵庫県神戸市中央区港島４丁目７番１
■発　注　者：株式会社ニトリ
■総　合　監　修：株式会社Ｔ＆Ｎ北海道設計事務所
■設計・監理：株式会社イチケン関西支店一級建築士

事務所
■施　　　工：株式会社イチケン関西支店
■敷　地　面　積：，．㎡
■建　築　面　積：，．㎡
■延　床　面　積：，．㎡
■構　　　造：Ｓ造
■階　　　数：地上８階（事務所８層、倉庫４層）
■工　　　期：年月１日～年月５日

事務所エリア南面外観

　この度、神戸ＤＣが無事年月に竣工の運びとなりました。運
営はホームロジスティクスが担います。
　ニトリグループは「製造物流ＩＴ小売業」という独自のビジネスモ
デルを活かし、お客様の多様なライフスタイルに対応したサービスを
提供すべく、国内自社物流拠点の再構築を行っています。今回の神戸
ＤＣは、昨年竣工し稼働を開始した石狩ＤＣに続く、西日本広域をカ
バーする拠点です。ニトリ店舗の出店加速、ＥＣ需要拡大等による物
量増加に対応する入出荷機能の拡充に加え、ＣＯ排出抑制や効率の
向上、コスト削減を図ります。

　兵庫県神戸市に建設された当施設は、神戸圏に位置する立地環境や
優れたアクセス性を持つ神戸港に至近しており、最適な立地に所在し
ます。
　当施設は、延床面積は，坪（，㎡）の地上４階建て（事務
所棟は８層）の倉庫です。建物にはニトリグループ初のランプウェイ
を設け、倉庫層の２階・３階にもトラックが乗り入れ可能となり、効
率的な入出庫オペレーションが期待できます。また、屋上には太陽光
パネルを設置予定で、環境負荷軽減にも貢献します。
　最後に、神戸ＤＣの監修を行われた株式会社Ｔ＆Ｎ北海道設計事務
所様、設計・監理・施工を行われた株式会社イチケン様及び工事に携
われた関係者の皆様に厚くお礼申し上げます。
　今後もニトリグループが一体となり、お客様の更なる利便性向上に
取り組んでまいります。

　本施設は、基本グリットを．ｍ×．ｍとし、鉄骨造８階建て
（事務所８層、倉庫４層）で１スパンにftトレーラー用として３バー
ス分を無理なく設ける計画としている。双方向ランプウェイから倉庫
２階と３階のトラックバースへ荷物を入荷し、倉庫１階から出荷する
方式である。倉庫４階にはマテリアルハンドリング設備が計画されて
おり、荷物用３ｔエレベーター６基と５ｔエレベーター１基で多層的
な荷物移動を行うことで入出荷までの作業を効率よく行うことが可能
である。

　構造計画において架構はＳ造のブレース併用ラーメン構造とし、ブ
レースは二重鋼管座屈補剛ブレースを、プラン上の制約と調整し、バ
ランス良く配置することで耐震性の向上を図っている。またランプウ
ェイ及び各階車路の車両転落防止手摺にはプレキャストコンクリート
を採用するなど、設計段階から施工部門とＢＩＭデータを用いた綿密
な打ち合わせを行い、工期短縮と合理化を図り、施工精度の確保を実
現した。
　設備計画においては、津波や高潮など対策として、主要な設備機器
を地盤から約４ｍの高さに設置している。また、大規模災害時の物流
機能の根幹にかかわる機器の電源確保のため、非常用発電機を備え、
ＢＣＰ対策に寄与している。倉庫１層に事務所２層を割り当て、事務
所エリアの天井懐寸法には余裕がない為、施工段階においては、ＢＩ
Ｍによる納まり確認を繰り返し行った。階高１階から３階のトラック
バースにおいてコンテナ内部の温度を下げるためミストシャワーを設
置するとともに、倉庫内の荷捌きエリアにおいては最大直径．ｍの
大型シーリングファンを設置し、快適な作業空間の確保に努めている。
　設計は年４月～７月に実施された。限られた工期の中で様々な
調整が行われ、無事、建物をお引渡し出来ましたのは、株式会社ニト
リホールディングス様の速やかな意思決定、計画及び監修を行われま
した株式会社Ｔ＆Ｎ北海道設計事務所様他、ご関係者の皆様のご協力
のおかげであり、厚くお礼申し上げます。

株式会社イチケン関西支店一級建築士事務所
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