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竣工に寄せて

三菱商事都市開発株式会社

北海道の不動産市場活性化に寄与

設計コンセプト

ＭＣＵＤブランド初の寒冷地仕様

ＭＣＵＤ札幌　竣工
（７） （第３種郵便物認可）２０２３年　（令和５年）　１２月６日　（水曜日）

■建　物　名　称：ＭＣＵＤ札幌
■所　在　地：札幌市白石区米里条丁目－
■建　築　主：三菱商事都市開発株式会社
■設計・監理：株式会社熊谷組一級建築士事務所
■施　　　工：株式会社熊谷組北海道支店
■敷　地　面　積：，．㎡
■建　築　面　積：，．㎡
■延　床　面　積：，．㎡
■構　　　造：Ｓ造
■階　　　数：地上階塔屋階
■工　　　期：年月日～年月日

※写真提供／三菱商事都市開発、熊谷組

綿密な計画立案で施工精度を向上
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トラックバース 倉庫内
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エントランス

　このたび、札幌市白石区で開発を進めていました物流
施設「ＭＣＵＤ札幌」が竣工いたしました。設計、施工を
手がけていただきました熊谷組様に御礼申し上げます。
　本施設は、札幌市内中心部から約７㎞の米里北地区工
業団地内に位置し、約万人の人口を抱える札幌都市
圏や道央自動車道「札幌ＩＣ」、札樽自動車道「雁来Ｉ
Ｃ」への近接性を生かした北海道内広域物流を支える配
送・保管拠点として活用できます。

　約，坪の３階建てＢＯＸ型物流施設で、テナント
区画は２分割することができ、最小，坪から貸し出
しが可能となっています。
　倉庫部分は、床荷重．ｔ／㎡、有効高さ．ｍ以上を
確保し、照明は全てＬＥＤ照明を備え付けています。荷
物用ＥＶ、垂直搬送機をそれぞれ２基ずつ、ドッグレベ
ラーは４台実装しています。建物全てを凍結等に備えた
寒冷地仕様とし、約ｍの屋内型トラックバースをシャ
ッター内に設けることで、降雪を気にせず、屋内での荷
下ろし作業が可能となっています。
　当社は、本施設が北海道における配送網整備及び不動
産マーケット活性化に寄与することを願い、今後も継続
して開発事業を行ってまいります。

　ＭＣＵＤ札幌は、鉄骨造３階建てのマルチテナント型
施設です。施設内は、２テナント分割を想定とし、建物
の南北に１階は事務所、２階は従業員の休憩所と共用部
を計画しました。
　本計画は、ＭＣＵＤブランドとして初めての寒冷地仕
様の物流施設です。代表的な寒冷地対策として、屋根は
ルーフデッキおよび雪庇（せっぴ）防止金物を計画し、
落雪を防ぐことで働く方の安全性と建物損傷防止に配慮
しました。また外壁には多く窓を計画し、消防法上の
「普通階」として消防設備の緩和や乾式の消火設備とす
ることで寒冷地での凍結対策としています。

　ファサードについては、今までのＭＣＵＤと違った物
流施設を目指し、アクセントカラーを分散配置に行い、物
流の躍動感を表現したファサードデザインとしました。
また、全体をモノトーンでまとめ、縦に伸びるボーダー
ラインは、道央自動車道から視認性を意識し、地域のラ
ンドマークとなる施設を目指しました。
　インテリアデザインについては、北海道の季節で印象
的な「春」「冬」をイメージしたデザインとしました。
それぞれの季節を印象付ける内装に加え、札幌の景観色
を使い、北海道のアイデンティティーが現れるように意
識しました。そして外観とは対照的に木調仕上材やエン
トランスにグリーンを施し、温かみのある空間を演出し
ました。
　株式会社熊谷組　建築事業本部　設計本部　設計第３部

　設計第２グループ　課長　提坂　剛之


